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HASTA EL TAMAÑO 60 (NO INCLUIDO)
Masas de 60Hz = masas de 50Hz ajustadas al 70%

POR ENCIMA DEL TAMAÑO 60 
(INCLUIDO)
Masas específicas para 60Hz

MVE GAMA ESTÁNDAR 

 » II2D Ex tb IIIC Tx Db IP66
 » Equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas (Zona 21) - Directiva 2014/34/UE
 » Cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad
 » IEC 60034-1, IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-3114

Class II Div.2: Temp. Class T4
ExII 2D Temp. Class:    100 °C    135 °C 

* Conexiones de terminales: Y Alto voltaje; Δ Bajo voltaje

Para convertir kg en Newton: N = 9.81 • kg

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DIMENSIONES ESPECÍFICAS (mm)

Wm
(Kgcm) Modelo
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Peso
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Corriente 
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50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(400V) 

60Hz
(460V) 50Hz 60Hz Metrico 50 Hz 60 Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz n°

2,0 2,0 MVE 40/15E-10A0 MVE 40/18E-10A0 25 36 5 0,05 0,04 0,31 0,31 Y 2,2 2,2 M16 MVE 40/15E-10A0 MVE 40/18E-10A0 A 10A0 213 45

Superficie de apoyo múltiple

62-74 106 9

33 83-102 7
4 130 135 11 50 96 107 85

6,0 4,2 MVE 90/15E-20A0 MVE 90/18E-20A0 75 76 7 0,07 0,08 0,31 0,25 Y 2,2 2,2 M20 MVE 90/15E-20A0 MVE 90/18E-20A0 B 20A0 233 54 62-74 106 9 4 130 154 15 65 125 120 112

7,7 5,4 MVE 100/15E-20A0 MVE 100/18E-20A0 97 98 7 0,07 0,08 0,31 0,25 Y 2,2 2,2 M20 MVE 100/15E-20A0 MVE 100/18E-20A0 B 20A0 233 54 62-74 106 9 4 130 154 15 65 125 120 112

15,4 10,8 MVE 200/15E-30A0 MVE 200/18E-30A0 194 196 12 0,12 0,15 0,49 0,50 Y 2,2 2,2 M20 MVE 200/15E-30A0 MVE 200/18E-30A0 C 30A0 274 52

Superficie de apoyo múltiple

80 110 11

90 125 13

124 110 11

135 115 11

4 150 173 15 79 150 166 134

33,4 23,4 MVE 400/15E-40A0 MVE 400/18E-40A0 420 423 20 0,27 0,32 0,84 0,86 Y 2,7 2,7 M20 MVE 400/15E-40A0 MVE 400/18E-40A0 D1 40A0 330 78 105 140 13 4 170 196 20 92 174 166 160

40,1 28,1 MVE 500/15E-40A0 MVE 500/18E-40A0 504 508 21 0,35 0,40 1,06 1,09 Y 3,0 2,9 M20 MVE 500/15E-40A0 MVE 500/18E-40A0 D1 40A0 330 78 105 140 13 4 170 196 20 92 174 166 160

26,6 18,6 MVE 300/15E-50A0 MVE 300/18E-50A0 334 336 22 0,62 0,73 1,32 1,20 Y 3,2 3,4 M20 MVE 300/15E-50A0 MVE 300/18E-50A0 D1 50A0 321 62 120 170 17 4 208 210 22 96 185 192 170

56,8 39,4 MVE 700/15E-50A0 MVE 700/18E-50A0 714 712 27 0,62 0,73 1,32 1,20 Y 3,2 3,4 M20 MVE 700/15E-50A0 MVE 700/18E-50A0 D1 50A0 391 97 120 170 17 4 208 210 22 96 185 192 170

56,8 39,4 MVE 710/15E-50A0 MVE 710/18E-50A0 714 712 27 0,62 0,73 1,32 1,20 Y 3,2 3,4 M20 MVE 710/15E-50A0 MVE 710/18E-50A0 D1 50A0 391 97 120 170 17 4 208 210 22 96 185 192 170

75,6 52,9 MVE 950/15E-50A0 MVE 950/18E-50A0 950 957 33 0,64 0,77 1,40 1,35 Y 4,2 4,2 M20 MVE 950/15E-50A0 MVE 950/18E-50A0 D1 50A0 455 129 120 170 17 4 208 210 22 96 185 192 170

87,7 61,4 MVE 1100/15E-51A0 MVE 1100/18E-51A0 1.102 1.110 35 28,5 0,64 0,77 1,40 1,35 Y 4,0 4,0 M20 MVE 1100/15E-51A0 MVE 1100/18E-51A0 D1 51A0 414 106 120 170 17 4 208 220 25 105 202 192 187

108,6 76,7 MVE 1400/15E-60A0 MVE 1400/18E-60A0 1.364 1.388 63,5 60,5 0,70 0,84 1,78 1,78 Y 4,2 4,2 M25 MVE 1400/15E-60A0 MVE 1400/18E-60A0 D1 60A0 446 112 140 190 17 4 230 260 26 124 240 218 222

137,3 92,0 MVE 1700/15E-60A0 MVE 1700/18E-60A0 1.725 1.664 67,5 64 1,13 1,30 2,16 2,09 Y 4,9 4,7 M25 MVE 1700/15E-60A0 MVE 1700/18E-60A0 D1 60A0 446 112 140 190 17 4 230 260 26 124 240 218 222

187,7 137,4 MVE 2400/15E-60A0 MVE 2400/18E-60A0 2.358 2.485 77 69.5 1,57 1,88 3,20 3,20 Y 5,1 5,1 M25 MVE 2400/15E-60A0 MVE 2400/18E-60A0 D1 60A0 490 446 134 112 140 190 17 4 230 260 26 124 240 218 222

203,5 135,6 MVE 2500/15E-70A0 MVE 2500/18E-70A0 2.557 2.454 85 74,4 1,76 2,00 3,08 3,00 Y 6,2 6,3 M25 MVE 2500/15E-70A0 MVE 2500/18E-70A0 D1 70A0 501 123 155 225 22 4 275 290 30 140 256 250 236

248,7 169,8 MVE 3000/15E-70A0 MVE 3000/18E-70A0 3.124 3.071 83,5 78 1,90 2,30 3,68 3,30 Y 6,7 6,8 M25 MVE 3000/15E-70A0 MVE 3000/18E-70A0 D1 70A0 535 501 140 123 155 225 22 4 275 290 30 140 256 250 236

306,7 204,7 MVE 3800/15E-75A0 MVE 3800/18E-75A0 3.853 3.704 125 113 2,20 2,60 4,15 4,15 Y 7,0 7,0 M32 MVE 3800/15E-75A0 MVE 3800/18E-75A0 D1 75A0 564 536 151 117 155 255 23.5 4 304 314 30 147 285 277 265

343,2 240,9 MVE 4300/15E-75A0 MVE 4300/18E-75A0 4.312 4.359 136 120 2,50 3,00 4,50 4,60 Y 7,2 7,4 M32 MVE 4300/15E-75A0 MVE 4300/18E-75A0 D1 75A0 584 564 151 141 155 255 23.5 4 304 314 30 147 285 277 265

437,4 303,7 MVE 5500/15E-80A0 MVE 5500/18E-80A0 5.495 5.495 181 169 2,88 3,45 6,50 5,50 Y 7,3 7,2 M32 MVE 5500/15E-80A0 MVE 5500/18E-80A0 D1 80A0 603 143 180 280 26 4 332 360 37 167 345 304 310

576,8 397,3 MVE 7200/15E-85A0 MVE 7200/18E-85A0 7.246 7.188 237 231 4,00 4,80 8,50 8,70 Δ 7,0 7,1 M32 MVE 7200/15E-85A0 MVE 7200/18E-85A0 D1 85A0 624 130 200 320 28 4 385 402 40 203 394 360 378

718,0 498,8 MVE 9000/15E-85A0 MVE 9000/18E-85A0 9.020 9.023 252 241 7,35 8,50 13,40 12,00 Δ 7,2 7,2 M32 MVE 9000/15E-85A0 MVE 9000/18E-85A0 D1 85A0 624 130 200 320 28 4 385 402 40 203 394 360 378

579,9 406,0 MVE 7200/15E-86A0 MVE 7200/18E-86A0 7.286 7.345 237 231 6,00 6,50 11,00 10,80 Δ 4,7 4,5 M32 MVE 7200/15E-86A0 MVE 7200/18E-86A0 D1 86A0 624 130 200 320 28 4 385 402 40 203 394 360 378

724,8 507,0 MVE 9000/15E-86A0 MVE 9000/18E-86A0 9.106 9.172 252 241 6,00 6,50 11,00 10,80 Δ 4,7 4,5 M32 MVE 9000/15E-86A0 MVE 9000/18E-86A0 D1 86A0 624 130 200 320 28 4 385 402 40 203 394 360 378

800,1 588,3 MVE 10000/15E-90A0 MVE 10000/18E-90A0 10.052 10.643 300 286 5,40 7,00 13,00 13,00 Δ 6,7 6,6 M32 MVE 10000/15E-90A0 MVE 10000/18E-90A0 E1 90A0 728 170 125 380 39 6 452 415 40 205 394 380 378

835,7 581,3 MVE 10000/15E-91A0 MVE 10000/18E-91A0 10.499 10.517 300 286 7,00 8,20 13,10 13,10 Δ 7,2 7,7 M32 MVE 10000/15E-91A0 MVE 10000/18E-91A0 E1 91A0 728 170 125 380 39 6 452 415 40 205 394 380 378

939 655 MVE 11500/15E-100A0 MVE 11500/18E-100A0 11.779 11.853 445 422 9,00 10,00 15,50 15,50 Δ 7,0 7,0 M32 MVE 11500/15E-100A0 MVE 11500/18E-100A0 E 100 890 210 140 440 45 6 530 484 37 232 446 470 424

1,142 838 MVE 14500/15E-100A0 MVE 14500/18E-100A0 14.352 15.153 460 442 11,00 13,00 18,50 18,50 Δ 8,0 8,0 M32 MVE 14500/15E-100A0 MVE 14500/18E-100A0 E 100 890 210 140 440 45 6 530 484 37 232 446 470 424

4 POLOS - 1500/1800 rpm

Excepto para el modelo MVE 1100/15 - 1100/18
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NOTA: Dimensiones con un grado de precisión aproximado relacionado con UNI 22768/1

Esta información se proporciona sin garantía, representación, incentivo o licencia de ningún tipo. Es exacto al mejor conocimiento de OLI o se obtiene de fuentes que se consideran precisas. Por lo tanto, OLI no asume ninguna responsabilidad legal.
La información más reciente y actualizada información está disponible en nuestra web.
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 » Clase II Div.2 grupos  F, G T4
 » Conformidad a UL 1004-1,UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079- 31, CSA 22.2 N°100, CSA 22.2 N°77

Dibujos técnicos en la última página
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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DIMENSIONES ESPECÍFICAS (mm)

Wm
(Kgcm) Modelo

Fuerza 
centrífuga

(kg)

Peso
(kg)

Potencia de 
entrada

(kW)

Corriente 
nominal
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50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(400V) 

60Hz
(460V) 50Hz 60Hz Metrico 50 Hz 60 Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz n°

2,0 2,0 MVE 40/15E-10A0 MVE 40/18E-10A0 25 36 5 0,05 0,04 0,31 0,31 Y 2,2 2,2 M16 MVE 40/15E-10A0 MVE 40/18E-10A0 A 10A0 213 45

Superficie de apoyo múltiple

62-74 106 9

33 83-102 7
4 130 135 11 50 96 107 85

6,0 4,2 MVE 90/15E-20A0 MVE 90/18E-20A0 75 76 7 0,07 0,08 0,31 0,25 Y 2,2 2,2 M20 MVE 90/15E-20A0 MVE 90/18E-20A0 B 20A0 233 54 62-74 106 9 4 130 154 15 65 125 120 112

7,7 5,4 MVE 100/15E-20A0 MVE 100/18E-20A0 97 98 7 0,07 0,08 0,31 0,25 Y 2,2 2,2 M20 MVE 100/15E-20A0 MVE 100/18E-20A0 B 20A0 233 54 62-74 106 9 4 130 154 15 65 125 120 112

15,4 10,8 MVE 200/15E-30A0 MVE 200/18E-30A0 194 196 12 0,12 0,15 0,49 0,50 Y 2,2 2,2 M20 MVE 200/15E-30A0 MVE 200/18E-30A0 C 30A0 274 52

Superficie de apoyo múltiple

80 110 11

90 125 13

124 110 11

135 115 11

4 150 173 15 79 150 166 134

33,4 23,4 MVE 400/15E-40A0 MVE 400/18E-40A0 420 423 20 0,27 0,32 0,84 0,86 Y 2,7 2,7 M20 MVE 400/15E-40A0 MVE 400/18E-40A0 D1 40A0 330 78 105 140 13 4 170 196 20 92 174 166 160

40,1 28,1 MVE 500/15E-40A0 MVE 500/18E-40A0 504 508 21 0,35 0,40 1,06 1,09 Y 3,0 2,9 M20 MVE 500/15E-40A0 MVE 500/18E-40A0 D1 40A0 330 78 105 140 13 4 170 196 20 92 174 166 160

26,6 18,6 MVE 300/15E-50A0 MVE 300/18E-50A0 334 336 22 0,62 0,73 1,32 1,20 Y 3,2 3,4 M20 MVE 300/15E-50A0 MVE 300/18E-50A0 D1 50A0 321 62 120 170 17 4 208 210 22 96 185 192 170

56,8 39,4 MVE 700/15E-50A0 MVE 700/18E-50A0 714 712 27 0,62 0,73 1,32 1,20 Y 3,2 3,4 M20 MVE 700/15E-50A0 MVE 700/18E-50A0 D1 50A0 391 97 120 170 17 4 208 210 22 96 185 192 170

56,8 39,4 MVE 710/15E-50A0 MVE 710/18E-50A0 714 712 27 0,62 0,73 1,32 1,20 Y 3,2 3,4 M20 MVE 710/15E-50A0 MVE 710/18E-50A0 D1 50A0 391 97 120 170 17 4 208 210 22 96 185 192 170

75,6 52,9 MVE 950/15E-50A0 MVE 950/18E-50A0 950 957 33 0,64 0,77 1,40 1,35 Y 4,2 4,2 M20 MVE 950/15E-50A0 MVE 950/18E-50A0 D1 50A0 455 129 120 170 17 4 208 210 22 96 185 192 170

87,7 61,4 MVE 1100/15E-51A0 MVE 1100/18E-51A0 1.102 1.110 35 28,5 0,64 0,77 1,40 1,35 Y 4,0 4,0 M20 MVE 1100/15E-51A0 MVE 1100/18E-51A0 D1 51A0 414 106 120 170 17 4 208 220 25 105 202 192 187

108,6 76,7 MVE 1400/15E-60A0 MVE 1400/18E-60A0 1.364 1.388 63,5 60,5 0,70 0,84 1,78 1,78 Y 4,2 4,2 M25 MVE 1400/15E-60A0 MVE 1400/18E-60A0 D1 60A0 446 112 140 190 17 4 230 260 26 124 240 218 222

137,3 92,0 MVE 1700/15E-60A0 MVE 1700/18E-60A0 1.725 1.664 67,5 64 1,13 1,30 2,16 2,09 Y 4,9 4,7 M25 MVE 1700/15E-60A0 MVE 1700/18E-60A0 D1 60A0 446 112 140 190 17 4 230 260 26 124 240 218 222

187,7 137,4 MVE 2400/15E-60A0 MVE 2400/18E-60A0 2.358 2.485 77 69.5 1,57 1,88 3,20 3,20 Y 5,1 5,1 M25 MVE 2400/15E-60A0 MVE 2400/18E-60A0 D1 60A0 490 446 134 112 140 190 17 4 230 260 26 124 240 218 222

203,5 135,6 MVE 2500/15E-70A0 MVE 2500/18E-70A0 2.557 2.454 85 74,4 1,76 2,00 3,08 3,00 Y 6,2 6,3 M25 MVE 2500/15E-70A0 MVE 2500/18E-70A0 D1 70A0 501 123 155 225 22 4 275 290 30 140 256 250 236

248,7 169,8 MVE 3000/15E-70A0 MVE 3000/18E-70A0 3.124 3.071 83,5 78 1,90 2,30 3,68 3,30 Y 6,7 6,8 M25 MVE 3000/15E-70A0 MVE 3000/18E-70A0 D1 70A0 535 501 140 123 155 225 22 4 275 290 30 140 256 250 236

306,7 204,7 MVE 3800/15E-75A0 MVE 3800/18E-75A0 3.853 3.704 125 113 2,20 2,60 4,15 4,15 Y 7,0 7,0 M32 MVE 3800/15E-75A0 MVE 3800/18E-75A0 D1 75A0 564 536 151 117 155 255 23.5 4 304 314 30 147 285 277 265

343,2 240,9 MVE 4300/15E-75A0 MVE 4300/18E-75A0 4.312 4.359 136 120 2,50 3,00 4,50 4,60 Y 7,2 7,4 M32 MVE 4300/15E-75A0 MVE 4300/18E-75A0 D1 75A0 584 564 151 141 155 255 23.5 4 304 314 30 147 285 277 265

437,4 303,7 MVE 5500/15E-80A0 MVE 5500/18E-80A0 5.495 5.495 181 169 2,88 3,45 6,50 5,50 Y 7,3 7,2 M32 MVE 5500/15E-80A0 MVE 5500/18E-80A0 D1 80A0 603 143 180 280 26 4 332 360 37 167 345 304 310

576,8 397,3 MVE 7200/15E-85A0 MVE 7200/18E-85A0 7.246 7.188 237 231 4,00 4,80 8,50 8,70 Δ 7,0 7,1 M32 MVE 7200/15E-85A0 MVE 7200/18E-85A0 D1 85A0 624 130 200 320 28 4 385 402 40 203 394 360 378

718,0 498,8 MVE 9000/15E-85A0 MVE 9000/18E-85A0 9.020 9.023 252 241 7,35 8,50 13,40 12,00 Δ 7,2 7,2 M32 MVE 9000/15E-85A0 MVE 9000/18E-85A0 D1 85A0 624 130 200 320 28 4 385 402 40 203 394 360 378

579,9 406,0 MVE 7200/15E-86A0 MVE 7200/18E-86A0 7.286 7.345 237 231 6,00 6,50 11,00 10,80 Δ 4,7 4,5 M32 MVE 7200/15E-86A0 MVE 7200/18E-86A0 D1 86A0 624 130 200 320 28 4 385 402 40 203 394 360 378

724,8 507,0 MVE 9000/15E-86A0 MVE 9000/18E-86A0 9.106 9.172 252 241 6,00 6,50 11,00 10,80 Δ 4,7 4,5 M32 MVE 9000/15E-86A0 MVE 9000/18E-86A0 D1 86A0 624 130 200 320 28 4 385 402 40 203 394 360 378

800,1 588,3 MVE 10000/15E-90A0 MVE 10000/18E-90A0 10.052 10.643 300 286 5,40 7,00 13,00 13,00 Δ 6,7 6,6 M32 MVE 10000/15E-90A0 MVE 10000/18E-90A0 E1 90A0 728 170 125 380 39 6 452 415 40 205 394 380 378

835,7 581,3 MVE 10000/15E-91A0 MVE 10000/18E-91A0 10.499 10.517 300 286 7,00 8,20 13,10 13,10 Δ 7,2 7,7 M32 MVE 10000/15E-91A0 MVE 10000/18E-91A0 E1 91A0 728 170 125 380 39 6 452 415 40 205 394 380 378

939 655 MVE 11500/15E-100A0 MVE 11500/18E-100A0 11.779 11.853 445 422 9,00 10,00 15,50 15,50 Δ 7,0 7,0 M32 MVE 11500/15E-100A0 MVE 11500/18E-100A0 E 100 890 210 140 440 45 6 530 484 37 232 446 470 424

1,142 838 MVE 14500/15E-100A0 MVE 14500/18E-100A0 14.352 15.153 460 442 11,00 13,00 18,50 18,50 Δ 8,0 8,0 M32 MVE 14500/15E-100A0 MVE 14500/18E-100A0 E 100 890 210 140 440 45 6 530 484 37 232 446 470 424
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